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Gebrauchsanweisung MINI GPS Auto & Standort Finder iX-G76 © www.innoxplore.com
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Wichtig
Verwendung zum ersten Mal (und im Falle der letzten Verwendung mehr als 7 Tage her ist), legen Sie das Auto & Standort Finder im Freien an einem Ort mit freiem himmlischen Blick für 3 Minuten. Bewegen Sie das Gerät während dieser Zeit.【Drücken Sie die "Power"-Taste ein, um das Gerät anzuschalten, so daß es suchen kann nach verfügbaren Satelliten. Drei LED-Anzeigepfeile leuchten und die gehen rund in der LED-Kreis, bis noch 1 LED-Anzeigepfeil leuchtet. Dies bedeutet, daß das Gerät Satelliten-Empfang hat.】
Beispiel Anwendungen 
Haben Sie jemals Ihren Auto geparkt in einem riesigen Parkplatz, wobei es schwer war Ihr Auto zu finden? Oder haben Sie jemals Probleme Ihr Hotel zurückzufinden, oder zum Beispiel, der letzten U-Bahn-Station, wo Sie ausgestiegen sind? Der GPS-Auto & Standort Finder löst dieses Problems für Sie, durch seine zuverlässige und leistungsstarke Positionierungfunktionen um den beabsichtigten Standort zu finden. 
Wichtige Eigenschaften 
· Kompakt und leicht mitzunehmen, einschließlich Schlüsselring zur Bestätigung der Autoschlüssel. 
· stabilen und leistungsfähigen Standortzurückfindungsfunktion zu jeder Zeit. 
· Einfach zu bedienen, speicheren Sie den Standort oder starten Sie den Zurückfindungsfunktion nach die zuletzt gespeicherte Standort mit dem Klicken einer Taste.
· Es kann verwendet werden, wie ein Kompass durch Richtungsangabe. 
· Auch geeignet für die Nutzung durch Kinder oder ältere Menschen, die schneller verloren gehen.
Anwendung Instruktionen 
Auto oder Standort speicheren 
Schritt 1: Drücken Sie die "Power"-Taste ein, um das Gerät anzuschalten, so daß es suchen kann nach verfügbaren Satelliten. Drei LED-Anzeigepfeile leuchten und die gehen rund in der LED-Kreis, bis noch 1 LED-Anzeigepfeil leuchtet. Dies bedeutet, daß das Gerät Satelliten-Empfang hat. Die "Piep"-Ton bestätigt auch die Satelliten-Empfang. 
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Schritt 2: Halten Sie die "Standort-Taste" 2-3 Sekunden eingedrückt, bis die 8. Pfeil-LEDs alle zur gleichen Zeit leuchten. Dies bedeutet, daß die GPS Standort Finder dem Standort erfolgreich gespeichert hat. Das "Piep, Piep"-Ton bestätigt auch, daß der Standort erfolgreich gespeichert ist.  

[image: image4.png]HoldDown  Store location . (g
2asmcees  Of the vehicle. &




Schritt 3: Halten Sie die "Power"-Taste 2-3 Sekunden eingedrückt, um das Gerät abzuschalten (das Gerät schaltet automatisch ab, nach 10 Minuten wegen Energieeinsparungen). 
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Zurücknavigieren zum gespeicherten Zielort 
Schritt 1: Drücken Sie die "Power"-Taste, drei LEDAnzeigepfeile leuchten und bewegen sich in der LED-Kreis. Nach ein paar Sekunden, wird ein LED Pfeil lichten, um die richtige Richtung anzugeben. Innerhalb eines Radius von 50 Metern der gespeicherten Standort, werden die LED Pfeile schneller leuchten. Darüber hinaus wird ein "Piep, Piep, Piep"-Ton Ihnen darauf hinweisen, daß Sie nähe der gespeicherten Standort sind.  
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Gerät Unterhalt 

Wenn das Gerät nicht verwendet wird für eine lange Zeit, kann den Akku Zelle deaktiviert 

werden. Wenn der Akku deaktiviert ist, bleibt diese in gutem Zustand. Das Leben der 

Batterie wird erheblich erweitert. 
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Bemerkungen
· Der ursprüngliche Zustand von diesem Produkt ist die "Off"-Modus (Ausschalter-Modus.) Wenn zum ersten Mal verwendet, schalten Sie den Akku-Schalter auf der "On" (Ein)-Modus und drücken Sie die Power-Taste ein, um das Gerät anzuschalten. Das Gerät wird in der "Kompass"-Modus gehen. Das Gerät soll jetzt ein 360-Grad-Dreh-Bewegung erhalten. Danach wird das Gerät in Kompass-Kalibrierung-Modus gehen (Die LEDs Leuchter werden rundum den Kreis leuchten, ohne aufzuhören).

· Die GPS Auto & Standort Finder ist entwurfen für den offenen Gebieten mit guter GPS-Signalempfang Fähigkeiten und kann nicht verwendet werden im Freien. 
· "Kalte start" (4 Stunden später als Moment der Speicherung des Standorts): Es kann etwa 60 Sekunden dauern, um ein GPS-Signal zu finden.
· "Heiße Start" (innerhalb von 4 Stunden nach der Speicherung des Standorts): Es dauert nur etwa 5 Sekunden bis ein GPS-Signal empfangen werden kann. Wenn der Standort-Finder mehr als 7 Tage nicht verwendet würde, kann es etwa 3 Minuten dauern, bis ein GPS-Signal empfangen werden kann. 

 Bemerkungen
· Kompass Funktion:
Die Kompass-Funktion ist praktisch, wenn Sie in der Natur sind (Berge, Wälder). Wenn Sie diese Taste eindrucken, kann die GPS Standort Finder Ihnen hilfen der richtige Richtung zu finden. Es ist auch möglich, um nach die Kompass-Funktion über zu gehen, während der Zurücknavigierung auf die zuletzt gespeicherten Standort. 
· Kompass Korrektur: 
Es kann sehr sporadisch passieren, daß das Gerät eine falsche Richtung angibt. Um dieses Problem zu beheben: Halten Sie die "Kompass"-Taste für 2 ~ 3 Sekunden ein, 1 LED-Anzeigepfeil geht um in der LED-Kreis. Drehen Sie das Gerät nach 20 Sekunden um 360 Grad, wie angegeben auf diesem Bild. 1 LED Anzeigepfeile Pfeil weist dann in die nördliche Richtung. 
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Spezifikationen 
· Betriebsdauer 3,5 - 5 uur 
· Abmessungen 57 * 52 * 15.8mm 
· Stromverbrauch 180mA 
· Stromversorgung: 3.7V Lithium-Batterie oder 5V USB Netzteil 
Zubehör 
   GPS AUTO & STANDORT FINDER, USB-Ladekabel, Gebrauchsanweisung






